
崇信县百贯沟煤业有限公司清洁生产审核信息公示

为切实改善公司的生产运营状况，提升公司经济效益、减少污染物排放，同

时结合公司的发展需要，我公司开始全面启动 2021年清洁生产审核工作。根据

《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现向公众

公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁

生产审核的情况进行监督。

1、企业名称：崇信县百贯沟煤业有限公司

2、法人代表：谭江江

3、企业地址：甘肃省平凉市崇信县黄花乡水磨村百贯沟社

4、企业生产规模及产品：设计生产能力达到 60 万吨/年

5、主要污染物：废水、废气、噪声、固体废物

6、主要环保设施：

（1）废水

1）井下排水

井下排水系统处理站设计处理能力 120m3/h，采用“混凝沉淀+超磁分离”处理

方法，主要设备包括：混凝系统、加药系统、超磁分离系统、磁种回收磁鼓系统、

二次净化过滤系统、及消毒系统等组成。井下排水共监测 pH值、悬浮物、化学

需氧量等 13 个因子，所有监测项目均能达到《煤炭工业污染物排放标准》

GB20426-2006 中煤炭工业废水有毒污染物排放限值、采煤废水污染物排放限值

（扩、改）要求。

2）生活污水

生产区生活污水主要污染物为悬浮物、CODcr、氨氮等。矿区生活污水处理

系统于 2014 年 5 月建成并投入使用，采用 A/O 工艺，处理能力为 60m3 /h，
处理后达标后部分用于排放，部分用于绿化。

3）福利区生活污水

福利区生活污水主要污染物为悬浮物、CODcr、氨氮等。福利区生活污水处

理系统于 2013 年 8 月建成，处理能力 2.5m3 /h，采用地埋式一体化污水处理

设施，处理后达标后绿化，部分排放。根据检测报告，生活污水中 pH 值、悬

浮物、化学需氧量、生化需氧量等 9 个因子，所有监测项目均能达到《污水综

合排放标准》GB8978-1996 中一级标准排放限值要求。

（2）废气



燃煤锅炉废气经过水浴除尘系统处理后，烟气中二氧化硫、烟尘排放浓度均

低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中相关标准要求。

项目无组织排放源主要为储煤场，采用全封闭措施。根据监测结果，本项目

储煤场无组织排放浓度均可满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 中

煤炭工业无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值 1.0mg/m3）要求。

（3）噪声

矿区高噪声区域为选煤楼、空压机房、扇风机房、提升机房、锅炉房、运煤

交通噪声等，通过基础减震、建筑隔声、距离衰减后厂界噪声能够达标排放。

（4）固体废物

运行期产生的固体废物包括煤矸石、煤泥、锅炉灰渣、除尘器尘泥、污水处

理站污泥及职工生活垃圾，均妥善处置。

8、联系人及联系方式

审核企业：崇信县百贯沟煤业有限公司

联系人：朱风龙

联系电话：18993353058

咨询单位：平凉泾瑞环保科技有限公司

联系人：杨工

联系电话：13993315563

意见反映邮箱：

崇信县百贯沟煤业有限公司

2021 年 4 月 15 日


